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СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ ДЛЯ УРЕЗА (MALENBERG)

Шаг 1.
Заготовка должна быть отрезана
обязательно очень острым инструментом
и ровно.

Использовано :
- Кожа растительного дубления 2мм
(Бразилия)

- Металлическая линейка

Шаг 2.
Снимите фаску при помощи
торцбила с лицевой и внутренней
стороны кожи.

Использовано :
- Торцбил 1 мм.

Шаг 3.
Губкой с небольшим количеством
воды увлажните торец кожи.

Шаг 4.
Загладьте срез полировщиком.
Движения необходимо производить
в одну сторону «по шерсти».

Использовано :
- Полировщик конусный

Шаг 5.
Залейте краску для уреза в приспособление. Прокрутите ролик, чтобы краска распределилась полностью по его
длине. Отрегулируйте слой краски, который подается на ролик с помощью специальной планки.

Использовано :
- Приспособление для
нанесения краски на
урез кожи

- Краска для уреза черная
(Normal)

https://kraska-kozha.ru/shop/naturalnaya-kozha/
https://kraska-kozha.ru/shop/naturalnaya-kozha/
https://kraska-kozha.ru/tovar/lineyka-metallicheskaya-30-sm/
https://kraska-kozha.ru/?s=%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B1%D0%B8%D0%BB&post_type=product&dgwt_wcas=1
https://kraska-kozha.ru/tovar/polirovshhik-ureza-sliker-derevyannyiy/
https://kraska-kozha.ru/tovar/rolik-dlya-naneseniya-kraski-na-urez-kozhi/
https://kraska-kozha.ru/tovar/rolik-dlya-naneseniya-kraski-na-urez-kozhi/
https://kraska-kozha.ru/tovar/rolik-dlya-naneseniya-kraski-na-urez-kozhi/
https://kraska-kozha.ru/?s=normal&post_type=product&dgwt_wcas=1
https://kraska-kozha.ru/?s=normal&post_type=product&dgwt_wcas=1
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Шаг 6.
Проведите заготовку по ролику с краской в точно таком же
направлении как и указано на изображении. Если качество
нанесения Вам не понравилось или не прокрасился торец,
то проведите еще раз точно в таком же направлении.

Заметка для начинающих:
Если Вы еще не опытны в нанесении краски на урез и не получается
нанести таким образом, чтобы на лицевой стороне краска ложилась
ровным краем, то приклейте на лицевую сторону малярный скотч,
который не оставляет липкого слоя.
После нанесения не дожидаясь высыхания сразу аккуратно удалите
малярный скотч.

Внимание: протестируйте приклеивание на небольшом кусочке
кожи, чтобы убедиться, что лента не оставляет следов.

Шаг 7.
Осталось подождать 15-20 минут до полного высыхания краски.


